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NETWORK-ARCH.com berichtet liber den:

Entwurf einer Netzwerkbogenbriicke — Schulenburgbriicke, Berlin

Entwurfsverfasser: Wolfram Beyer, TU Dresden

Pramiert mit dem Gottfried-Brendel-Preis 2006 der TU Dresden

Im Rahmen eines
Studienaufenthaltes an der
Universidad de Cantabria,
Santander, Spanien bestand
die Aufgabe des Entwurfes
einer Netzwerkbogenbriicke.
Die Randbedingungen des
Briickenentwurfs sind einem
realen Projekt, dem
Ersatzneubau der
Schulenburgbriicke in Berlin-
Spandau, entliehen. Die
StraBenbriicke  (berspannt

die Untere Havel-
Wasserstral3e in einem
historisch industriell

gepragten Umfeld. Zur Entlastung der angrenzenden Wohngebiete ist ein Bauwerk
gefragt, dass nicht den kalten technischen Eindriicken der Industrie folgt. Ein
Netzwerkbogen mit seinen schlanken Elementen ist hierfiir geeignet.

Es wurde eine Netzwerkbogenbriicke entworfen deren Stahlbdégen mittels gekreuzter
Rundstahlh@nger eine neu entwickelte Stahl-Spannbeton-Verbund-Fahrbahnplatte tragen.
Bei einer Spannweite von 90 m betrdgt der Bogenstich 12,75 m (14,2 %). Die Bbgen
haben im FuBpunkt einen Abstand von 15,82 m der sich aufgrund der Neigung der Bdégen
von 1:5 auf 10,72 m im Scheitelpunkt verringert. Die Fahrbahnbreite betragt 12 m,
auBerhalb der Bégen sind auf Kragarmen zwei jeweils 2,50 m breite Geh-/Radwege
angeordnet.

Bdgen

Die Bdogen haben einen konstanten kastenférmigen Querschnitt mit AuBenabmessungen
von H/B = 0,6 m / 0,8 m. Die Bleche der Stege bestehen aus 40 mm und die der
Flansche aus 25 mm starken Flachblechen aus Baustahl S 460 ML. Der Querschnitt ist
gemaB [1] parallelogrammartig gestaltet, d.h. die Ausrichtung der Stegbleche entspricht
den Bogenebenen; die Flansche sind waagerecht. Die Bdgen sind seitlich mit einem
rautenférmigen Windfachwerk (S 235) aus runden Stahlhohlprofilen mit einem
Durchmesser von 219,1 mm und einer Wandstarke von 10 mm gegeneinander
ausgesteift.

Hanger

Je Bogenebene wurden 40 Hanger gemaB [2] mit einem Winkel zwischen Bogen und
Hanger von 55° angeordnet. Sie haben einen Durchmesser von 60 mm und bestehen aus
Rundstahl S460ML. Die oberen Hangeranschlisse haben einen Abstand von 2,31 m. Der
Anschluss erfolgt innerhalb des Bogenquerschnittes mittels SchweiBverbindung des
Rundstahls an ein im Bogenkasten befindlichen Querschott. Der Hanger selbst wird
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unterhalb des Bogens mit einer Stumpfnaht gestoBen. Die steigenden und fallenden
Hangergruppen haben einen lichten Abstand von 45 mm. In den Kreuzungspunkten
werden die Hanger mit Stahlschellen gekoppelt. Ein spezielles Gelenk erlaubt
gegenlaufige Bewegungen in der Bogenebene, verhindert aber solche in Querrichtung.

Fahrbahnplatte

Wie bei innerstadtischen Bricken (blich
besteht die besondere Schwierigkeit des
Briickenentwurfes in der Einarbeitung
(@sthetisch, statisch und funktionell)
zahlreicher zu dberflihrender Leitungen bis
DN 800. Die RI-LEI-BRU [3] verlangt
einerseits, dass zu Uberfiihrende Leitungen
einen lichten Abstand von 30 cm zu Bauteilen
haben und andererseits, dass diese nicht Uber
Konstruktionsteile hinausragen. Eine derartige
Bauhohe ist in Netzwerkbogenbriicken statisch
nicht erforderlich. Normalerweise empfiehlt
sich die Ausbildung der Fahrbahnkonstruktion
von Netzwerkbdgen als ldngsvorgespannte
Stahlbetonplatte, bei groBeren
Bogenabstanden auch quervorgespannt. Im
Rahmen des hier beschriebenen Entwurfes
wurde eine Ldsung gefunden, die zur |1
regelgerechten Leitungsiiberfiihrung |~
notwendige Bauhthe durch i
Stahlverbundquertrager zu erhalten. Diese

wurden  gleichzeitig zur  wirtschaftlichen N
Ausbildung der 15,82 m weit gespannten Fen S it

120cm x 60cm Energieleitungen
DN 800 Abwasserdruckleitungen

Fahrbahnplatte ausgenutzt. Die biegesteife _,
Verankerung der  Stahlverbundquertrager '

erfolgt in Randbalken von 1,00 m x 2,00 m,
die ebenfalls die jeweils 8 Langsspannglieder aufnehmen.

AuBerhalb der Bdégen schlieBen sich zwei Kragarme von 1,80 m Lange mit einer
veranderlichen Konstruktionshéhe von 30-50 cm an. Zwischen den Randbalken betragt
die Plattendicke 30 cm. Die Stahlquertrager bestehen aus Baustahl S 235 und haben eine
maximale Hohe von 1,40 m.

1072

S 4
N2 ///////77;/ i

Der Materialbedarf je Quadratmeter Brickenflache betragt 127 kg/m2 Baustahl,
88 kg/m=2 Bewehrungsstahl und 0,49 m3/m2 Beton.
F. Schanack
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